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 سمه تعالیاب        

 

 واحد برق ساخت اتاق و پارتیشن بندی پروژه  اسناد فنی

 کارخانه سیمان
 

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثلا ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

 سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند.سپرده برنده مناقصه و همچنین  -2

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. -3

ز اداره کار نکاری اارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. و ارائه تایید صلاحت ایمنی و پیما -4

 الزامی می باشد .

 نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( -5

 تمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود. -6

ی پاکت آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشای پیمانکاران محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک -7

 .دپیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گرد

 متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه به شرح ذیل تحویل دهند: -8

مان شرکت سی 0105648832003ریال بحساب سیبا    000.000010.به واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پاکت الف( فیش مربوط 

 بهبهان نزد بانک ملی 

ابقه کار در سپیمانکاری،  5سال سابقه کار مرتبط، دارای حداقل رتبه  10)داشتن حداقل پاکت ب( مدارک و اسناد همراه با رزومه کاری 

 قراردادهای مشابه و مفاصا حساب آنها در پاکت ب الزامی است.صنعت( ارائه کپی 

 پاکت ج( پیشنهاد قیمت 

 تحویل داده شود.به واحد حراست  پاکات می بایست طبق تاریخ مناقصه -9

 د بررسی قرارشایی و مورلازم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگ  

 ر کار،د. ابزااده می شودقیمت بدون بازگشایی عودت می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد 

 موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.

 ................................................. آدرس کامل و دقیق ................................ نام و نام خانوادگی یا نام شرکت

 ................................................. تلفن شهری

 ................................................. تلفن داخلی ................................. امضاء

 ................................................ تاریخ اعتبار قیمت ................................. مهر

 .................................................. شماره حساب ................................. کد اقتصادی یا کد ملی

 ................................................... تاریخ ارائه پیشنهاد ................................. کد پستی
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 ساخت اتاق و پارتیشن بندی واحد برق کارخانه سیمان بهبهانجدول ریز کار پروژه 

قیمت 

 ریال -مجموع

قیمت 

 ریال -واحد

 ردیف شرح آیتم واحد مقدار

 1 مطابق با اسناد فنی افقی و قائم اجرای شناژهای  کلی 1  

 2 مطابق با اسناد فنی انبار و اتاقاجرای دیوار های آجری  مترمربع 90  

 3 اجرای سقف تیرچه بلوک مطابق با اسناد فنی مترمربع 36  

  05  4 ایزوگام مطابق با اسناد فنی مترمربع 

 یهمراه با بند کشبدنه و کف  یکسرام یو اجرا یهته مترمربع 120  

 مطابق با اسناد فنی

5 

 6 مطابق با اسناد فنیزبره پلاسترکاری سیمان  مترمربع 60  

 7 طابق با اسناد فنیمپلاسترکاری گچ و سفید کاری  مترمربع 60  

 8 طابق با اسناد فنیم کابینت آلومنیومی کلی 1  

 9 با فریم مطابق با توضیحات فنی UPVCدرب خرید و نصب  عدد 4  

 10 مطابق با توضیحات فنی UPVCپنجره خرید و نصب  عدد 1  

  005 مطابق با همراه با رنگ آمیزی و نصب کارهای فلزی  ) درب و  محافظ پنجره(  کیلوگرم 

 توضیحات فنی

11 

  63  روکش دار ملامینه  MDFپارتیشن بصورت تهیه و اجرای  مترمربع 

 

12 

دی برق، قوطی زیر کلیجزئیات اجرایی ) لوله کشی های پلیکا و سبز ولوله خرطومی  کلی 1  

 و ...( مطابق با اسناد فنی

13 

به عدد-ریال -قیمت کل     

به حروف-ریال -قیمت کل    
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 الف( توضیحات کلی

 پیمانکار می بایست دارای تاییدیه ایمنی از اداره کار استان باشد. -1

ین مربوط به تام 66و کلوز پیمانکار موظف است به هزینه خویش، خود و پرسنل تحت پوشش خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید  -2

ی ارگیری افرراد کو مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مثبته به کارفرما اعلام و از به اجتماعی را در بیمه مسولیت مدنی لحاظ نماید 

 نگرفته اند خودداری نماید.که تحت پوشش بیمه قرار 

یفت شی اضافه کاری، هاهای اجرای کار، اعم از ارتفاع، زمانپوشش بیمه مسئولیت مدنی با در نظر گرفتن کلیه شرایط و صعوبت -3

 شب و کار در ایام تعطیل بایستی تهیه گردد. 

 هزینه غذا و رفت آمد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. -4

 برای هر آیتم ثابت بوده و غیر قابل تغییر است.قیمت واحد ارائه شده  -5

 ب( توضیحات فنی

 می باشد و واحد کولری  خط تولیدواحد های برق روشنایی،  کارخانه سیمان بهبهانپروژه در محل اجرای  -6

 ماه می باشد.  3 عملیات اجراییمدت زمان  -7

 می بایست مورد تایید واحد ساختمانی قرار گیرد.. این برنامه به عهده پیمانکار استارائه برنامه زمان بندی تفصیلی  -8

 ارائه گزارشات روزانه ) گزارش هر روز در روز بعد با مهر و امضاء پیمانکار در برگه با سربرگ شرکت( الزامی است. -9

 پیمانکار است.به عهده و هزینه هزینه کلیه مصالح مصرفی  -10

پیمانکرار   به عهرده و هزینره   سرامیک، چسب،بتن و ...(  سیمان، ) ماسه،و مصالح کار ) بیل، فرغون، دریل تخریب و ...(کلیه ابزار -11

 است.

ش یرا  درصد افزای25ممکن است تا به دلیل ترمیم بودن ارائه قیمت به صورت  مقطوع و ثابت می باشد. ولی احجام کار کل پروژه  -12

 توجه به قیمت واحد هر آیتم قابل پرداخت است.درصد کاهش یا افزایش(داشته باشد که با 25کاهش )قیمت نهایی تا 

 مراحل انجام کار مربوط: -13

 اجرای شناژهای افقی و قائم مطابق با اسناد فنی -1

  قاال مصاال    ساانتی متار و انت   45سانتی متر و عرض  50افقی زیر دیوارها به عمق  یهابتن محل اجرای پروژه در محل شناژتخریب

 ست.(اسانتی متر مربوط به اجرای شناژ  40سانتی متر مربوط به اجرای بتن مگر و  10) حاصل از تخریب به محل مشخص شده

  ن آیتم است.سانتی متر در محل اجرای شناژهای کف جزئی از ای 10کیلوگرم سیمان به ضخامت  150اجرای بتن مگر به عیار 

 این آیتم می باشد.های خاکبرداری شده قبل از بتن ریزی شناژ کف جزئی از ه پلاستیک کشی دیوار 

  160نتی متر) مجموعا سا 20سانتی متر و خم  140در هنگام اجرای شناژ افقی زیر دیوارها آرماتور انتظار شناژهای قائم به طول 

 سانتی متر مد نظر است.(

  متر آرماتور انتظار برای طبقه دوم در نظر گرفته شود 1شناژ قائم می بایست 

  کیلوگرم سیمان می باشد. 350با عیار بتن مورد نظر جهت شناژها بتن 

 خت ید اسات.) ساا  تهیه بتن آماده برای شناژ ها مد نظر است ولی ساخت بتن در محل با میکسر و انتقال با باکت و جرثقیل مورد تای

 بتن توسط نیروی انسانی روی زمین ممنوع می باشد.(

 .عمل آوری شناژها با گونی نخی مرطوب مورد نظر است 

 دیوار های آجری انبار و اتاق مطابق با اسناد فنیاجرای  -2

  آجره( مد نظر است. 1.5سانتی ) 35دیوار آجری 

  سوراخه ممتاز )اتوماتیک( مد نظر می باشد. 10آجر ماشینی 

 .در متراژ دیوار کلیه بازشوها و همچنین شناژ ها کسر می شود 

  اجرای میلگردL  2ه طاول  با سانتی متر و در شناژهای میانی به صورت صاف  60هر متر هر به فاصله  2شکل در گوشه به طول کل 

 سانتی متر الزامی است. 60متر هر 

 (دو سوم ضرب می شود.3/2سانتی در عدد ) 20دیوار  تراژمسانتی متری،  20رت بر اجرای دیوار در صورت دستور نظا 
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 ز چهار ا.) استفاده می بایست حتما استیج بندی شده و از الوار چوبی استفاده شود که تماما به عهده پیمانکار است یوارجهت اجرای د

 پایه و لوح فلزی ممنوع است.(

  .استفاده از کمربند ایمنی در این خصوص الزامی است 

  ساعت الزامی است. 72عمل آوری دیوار تا 

 فنی اجرای سقف تیرچه بلوک مطابق با اسناد -3

  مد نظر است. 350بتن آماده با عیار 

  یست.استفاده از شمع های چوبی مجاز نفقط استفاده از شمع های فلزی استاندارد مجاز بوده و 

  درصد الزامی است. 2شیب بندی بام همراه با بتن ریزی با شیب 

  روز با غرقابی نمودن الزامی است. 7عمل آوری سقف به مدت 

 و شناژ مخفی مشخاصت تیرچه:  

 ارتفاع تیرچه ضخامت بتن شماره میللگرد اصلی تیرچه میلگرد مونتاژ میلگرد منفی

12 12 16+16 5CM 25CM 
 CMطول میلگرد منفی شماره خاموت میلگرد شناژ مخفی بالایی میلگرد شناژ مخفی پایینی میلگرد حرارتی

سانتی  25هر  6شماره 

 متر در دو جهت

16 16 8 1.2m 

 

 تهیه و نصب ایزوگام -4

 نظر می باشد. یا دلیجان مد ایزوگام درجه یک جنس شرق 

 ).متراژ ایزوگام بصورت کامل محاسبه شده )همپوشانی نیز محاسبه می شود 

  تمیزکاری سقف قبل از اجرای ایزوگام الزامی است.اجرای ماهیچه و 

 اسناد فنیمطابق با  یهمراه با بند کشبدنه و کف  یکسرام یو اجرا یهته -5

  باه عهاده و    اجارا  و هزینه بارگیری و انتقال شده و انتخاب  کارفرماهراز تومان مد نظر می باشد که توسط  60سرامیک با قیمت پایه

 هزینه پیمانکار است.

 کلیه وسایل و ابزار به عهده و هزینه اجرا کار است 

 .بند کشی با سیمان سفید مد نظر است 

  اجرای کار هزینه تخریب و اجرای مجدد به عهده و هزینه پیمانکار استدر صورت هر گونه ایراد در 

  کسر می گردد (پنجره و درببازشوها )سبه متراژ سرامیک کاری مساحت محادر 

 پلاسترکاری سیمان زبره مطابق با اسناد فنی  -6

  سانتی متر مد نظر می باشد. 4پلاستر سیمان به ضخامت 

  اعت الزامی است.س 72عمل آوری هر بخش اجرا شده تا 

 .کروم بندی و شمشه گیری کار الزامی است 

 پلاستر گچ و سفید کاری مطابق با توضیحات فنی -7

 .جهت پلاستر گچ کازرون و جهت سفید کاری گچ صال  سمنان مد نظر است 

  الزامی است. یشمشه گیرکروم بندی و جهت پلاستر کاری دیوارها 

 محل عبور لوله آب باران و شناژها با رابیتس پوشانیده شود. جهت پلاستر کاری دیوارهای حتما می بایست 

 کابینت آلومنیومی مطابق با اسناد فنی -8

 .جنس کابینت از نوع آلومنیوم سفید یخچالی درجه یک می باشد 

     توماان   هازار  300یک عدد ظرفشویی دو لگنه جنس البرز با ضخامت ورق دو میلی متر و یک عدد آب چکان استیل باا قیمات پایاه

باا   ه وساایل فاوق  جزئی از کار است که انتخاب آن به عهده کارفرما و خرید و انتقال و نصب آن به عهده پیمانکار است. در صورتی کا 

 قیمت کمتر یا بیشتر انتخاب شد تفاوت هزینه لحاظ می شود.

 هازار توماان( از جانس     25) قیمت پایه هر دساتگیره  ها  کلیه وسایل و یراق آلات مورد نیاز از جمله لولا، دو عدد آرام بند، دستگیره
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 در صورتی که وسایل فوق با قیمت کمتر یا بیشتر انتخاب شد تفاوت هزینه لحاظ می شود. درجه یک و با انتخاب کارفرما می باشد.

 .تمام درب ها دارای قفل کلیدار درجه یک باشد 

  سانتی متر با ابزار گرد مد نظر است. 3ر و ضخامت سانتی مت 60صفحه روی کابینت از نوع سنگ گرانیت با عرض 

 .تهیه و اجرای چسب درزگیر و آکواریوم به عهده و هزینه پیمانکار است 

  60و ارتفااع   متر1.1 عدد درب و قسمت آبچکان با طول5متر با 2.45سانتی متر با طول  90سانتی متر و ارتفاع  55کابینت به عمق 

 و دو عدد آرام بند  ودستگیره  با یک عدد درب سانتی متر 40و عمق  سانتی متر

 با فریم مطابق با توضیحات فنی UPVCخرید و نصب درب  -9

  درب ها بصورت کامل UPVC  مد نظر است. 

  متر مد نظر است. 2ابعاد حدودی درب ها به عرض یک و ارتفاع 

  تومان باشد. ارائه فاکتور الزامی است.هزار  300درب ها می بایست دارای قفل و دستگیره درجه یک با قیمت پایه 

  رنگ شده مد نظر است. 4*8فریم دربها با قوطی تهیه و نصب 

 مطابق با توضیحات فنی UPVCخرید و نصب پنجره  -10

  پنجره با شیشه دوجداره از جنسupvc .مد نظر است 

  می باشد 1.5در  2پنجره مورد نظر به ابعاد 

  است.شیشه دو جداره طلایی رفلکس مد نظر 

 .نصب پنجره در محل نیز جزئی از کار است 

  شو مد نظر است.زدارای یک باهر پنجره 

 .یراق آلات و قفل درجه یک برای هر پنجره جزئی از کار می باشد 

 کارهای فلزی  ) درب و  محافظ پنجره( همراه با رنگ آمیزی و نصب مطابق با توضیحات فنی -11

  ی بارا  3*2و همچنین قااب قاوطی    2*2جوش شده روی قوطی های  5و تسمه شماره سانتی متر  15در هر  2*2محافظ با قوطی

 حفاظ مطابق با توضیحات ارائه شده در سایت ویزیت ) عکس محافظ مورد نظر به پیمانکار ارائه می گردد(

  ار توماان ) باا   هز 300 و دستگیره قفلبرای قفل و دستگیره  با قیمت پایه  دست یراق آلات شامل لولا ،درب فلزی با ضد زنگ و سه

 انتخاب کارفرما و خرید پیمانکار(*** ارائه فاکتور الزامی است.

 پرداخت نمی شود. ی دربهزینه اضافه بابت ورق ها 

 روکش دار ملامینه   MDFپارتیشن بصورت  -12

  15*15نصب بیس پلیت ها در محل اتصال قوطی به ستون با ابعاد  

 در وساط 8*8 و بالای دهانه یک ستون با قوطی 3/2و  3/1در ارتفاع  4*4جرای سه ردیف افقی قوطی برای هر دهانه: جوشکاری و ا 

 دهانه  هر

  نصب شود. 3در پایین کار نبشی آهنی رنگ شده  شماره 

  با دو دست رنگ روغنی با پوشش کاملآلات رنگ آمیزی آهن 

  نصبMDF  طرف آهن کشی  دودر 

 درز گیری با چسب درزگیر 

 MDF .جنس پاک و یا مشابه مد نظر می باشد 

 .پرداخت این آیتم بر اساس متر مربع پارتیشن دیواری صورت میگیرد بخش بازشو درب ها کسر می گردد 

 جزئیات اجرایی ) لوله کشی های پلیکا و سبز ولوله خرطومی برق، قوطی زیر کلیدی و ...( مطابق با اسناد فنی -13

 ن یا مشابه بر اساس تایید نظارتلوله پلیکا جنس  داراکار یا نگی 

  که خرید و اجرای آن با پیمانکار است اینچ مد نظر است. 3لوله آب باران با قطر 

 اینچ مد نظر است. 3بصورت و آبدارخانه  اتاق کف شور  لوله فاضلاب 

  دو اینچ مد نظر استبصورت لوله فاضلاب سینک 

 و بتن ریزی روی آن( انتقال کل فاضلاب به کانال آب ) تخریب، لوله کشی 

  جنس سان پایپ یا مشابه بر اساس تایید نظارتلوله کشی سبز جهت آبدارخانه 



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 10از6صفحه

 

  جهت تهویه آبدارخانه جزئی از این آیتم می باشد.سانتی متر  40*40به ابعاد پنجره آلومنیومی با شیشه عدد یک 

  پیمانکار قرارداده می شوداز طرف کارفرما در اختیار بازشوها کلیه تیر آهن نعل درگاه برای. 

 .ترمیم چاه ارت موجود با اجرای حلقه های سیمانی دور چاه و بتن ریزی اطراف آن جزئی از این آیتم می باشد 

  (ود شود.سانتی متر ) یونولیت گذاری شده و بخش بالایی با ملات ماسه سیمان مسد 5درز انقطاع بین دو ساختمان به فاصله 

 موارد مربوط به ایمنی
پیمانکار می بایست دارای مجوز ایمنی از اداره کار استان خوزستان باشد در این غیر این صرورت شررکت از لحراظ     .1

 مورد تایید نمی باشد. ایمنی

 فرم های پرمیت را به تایید واحد محترم ایمنی برساند. ،پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار .2

ا کارخانه ممنوع می باشد و در صورت ورود بدون اطرلاع و مجروز کارفرمر   ورود نیروهای پیمانکار بدون اخذ مجوز به  .3

 به عهده و هزینه پیمانکار است. آن کلیه مسئولیت

پیمانکار می بایست اقدامات لازم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنری بررای آمروزش اولیره ایمنری و       .4

 معاینات لازم انجام دهد.

باید  ر را به عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی شرکت سیمان بهبهان معرفی نماید. این فردپیمانکار می بایست یک نف .5

 در تمام مدت انجام کار در محل کارحاضر بوده و هماهنگی های لازم را با واحد محترم ایمنی انجام دهد.

 جام دهد.پیمانکار می بایست اقدامات لازم را برای رفع مواد نا ایمن مورد نظر واحد ایمنی ان .6

پیمانکار مسئول تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی کار از قبیل دستکش، کمربند ایمنی، کرلاه ، کفرش ، ماسرک،دهنی     .7

 استفاده کارکنان از وسرایل ایمنری  وگوشی، لباس وسایر وسایل برای کارکنان خود بوده ومسئول کنترل و نظارت بر 

 می باشد.

 

 نقشه ها:

 پلان اندازه گذاری-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 10از7صفحه

 

 پلان آکس بندی: -2

 

 

 مقطع شناژها: -3
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 جزئیات اتصال و میلگرد انتظار: -4
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 موقعیت سه بعدی اسکلت ساختمان: -5

 

 موقعیت سه بعدی معماری: -5
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 نقشه کابینت:-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد ساختمانی تهیه کننده :

 اقدامات لازم ارسال به واحدهای برق و بازرگانی جهت بررسی و

 99/06/22ویرایش اول تاریخ 

 


